
เบา

MAUD OB
รองเท้าผ้าใบสไตล์สปอร์ตและเบาเป็นพิเศษสำหรับเธอ
The MAUD medical shoes are the ultimate in comfort and
safety. With SR slip resistance, aremovable footbed, 3D mesh,
breathable upper, and lightweight design, these shoes are
designed to keep you safe and comfortable.

วัสดุด้านบน ตา่ขาย
ซับใน ตา่ขาย
ที่วางเท้า SJ พื้นรองเท้าโฟม
พื้นรองเท้าชั้นนอก ไฟลอน/ยาง
หมวดหมู่ OB / SRA, อี
ช่วงขนาด EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5

JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
น้ำหนักเหล็ก 0.264 kg
มาตรฐาน EN ISO 20347:2012

FUX

BLK LGR NAV WHT

ตา่ขาย 3 มิิต
ตาข่ายตาห่างที่ผลิตขึ้นแบบสามมิติเพื่อการ
ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิที่ดีขึ้น

พื้นรองเท้าชั้นในแบบถอดได้
เปลี่ยนพื้นรองเท้าเป็นประจำหรือใช้พื้นรองเท้า
ออร์โธปิดิกส์ที่เหมาะกับสรีระของคุณเองเพื่อความสบายยิ่งขึ้น

กัน่ืลนระัดบ SRC
พื้นกันลื่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของรอง
เท้านิรภัยและรองเท้าทำงาน พื้นรองเท้ากันลื่นระดับ SRC ผ่าน
การทดสอบการลื่นทั้งระดับ SRA และ SRB โดยผ่านการทดสอ
บทั้งบนพื้นผิวเหล็กและเซรามิก

ด้านบนระบายอากาศได้
เพิ่มการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิเพื่อความสบายในการ
สวมใส่ที่ยาวนานขึ้น

Oxygrip / SJ Grip
พื้นรองเท้ายางชั้นนอกผลิตด้วยเทคโนโลย ีOxytraction®
ใ้หการึยดเกาะี่ทีดเี่ยยมัท้งบนื้พนแ้หงและื้พนเปียก และตรงตาม
มาตรฐาน SRC (SRA+ SRB)



อุตสาหกรรม:
งานด้านการจัดเลี้ยง, งานด้านการทำความสะอาด, อาหารและเครื่องดื่ม, ด้านทางการแพทย์

สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดล้อมที่แห้ง

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้คุณทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำ
หรือใกล้กับแหล่งความร้อน

คำอธิบาย ห่นวยัวด ผลัลพ์ธ EN ISO 20347

วัสดุด้านบน ตา่ขาย
ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ มก./ซม./ชม 1.4 ≥ 0.8
ด้านบน: ค่าัสมประิสทิธ์ไอ้นำ มก./ซม 15.5 ≥ 15

ซับใน ตา่ขาย
ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ มก./ซม./ชม 28.9 ≥ 2
ซับใน: ค่าัสมประิสทิธ์ไอ้นำ มก./ซม 231.3 ≥ 20

ที่วางเท้า SJ พื้นรองเท้าโฟม
พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แ้หง/เปียก) (รอบ) รอบ 25600/12800 25600/12800

พื้นรองเท้าชั้นนอก ไฟลอน/ยาง
ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร) มม 81.0 ≤ 150
การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: ส้นรองเท้า แรงเสียดทาน 0.48 ≥ 0.28
การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: แบน แรงเสียดทาน 0.45 ≥ 0.32
การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRB: ส้นรองเท้า แรงเสียดทาน N/A ≥ 0.13
การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRB: แบน แรงเสียดทาน N/A ≥ 0.18
ค่า้ปองักนไฟ้ฟาสิถต์ย เมกะโอห์ม N/A 0.1 - 1000
ค่า ESD เมกะโอห์ม N/A 0.1 - 100
การดูดซับพลังงานของส้นเท้า เจ 34 ≥ 20

ขนาดเหล็ก: 38

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด ์Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำ
ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา


